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In Zurich-Altstetten hat die Diakonie Bethanien einen neuen Hauptsitz eréffnet. Mit 500 auf die
Sichtbetonfassade aufgesetzten Fenstern positioniert sich das schlanke, iiber 40 m hohe neue
Hochhaus von E2A Architekten selbstbewusst inmitten anonymer Gewerbe- und Biirobauten.
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KOMPLEXES RAUMGEFUGE. Im Gesamtkon-
zeptdesneuen Diakoniezentrums kommt
insbesondere der innovativen Fassa-
de eine wichtige Rolle zu. Der schlan-
ke, hochaufragende Kubus besteht aus
Sichtbeton, der als Reaktion auf die ver-
tikale Abfolge der inneren Funktionen ei-
ne Fassade erhalten hat, die allseitig ei-
ne gleichmassige Behandlung mit sich
wiederholenden Mustern aufzeigt. Ge-
rade durch diese Wiederholung der auf-
gesetzten Schiebefenster erhalt das Ge-
baude eine markante Prasenz.

Das neue Diakoniezentrum besteht
aus einem komplex zusammenwirken-
den Nutzungsprogramm. Dieses ist aus
der Notwendigkeit heraus entstanden,
mit den vorgesehenen Pflege- und Be-
treuungsfunktionen, im Besonderen de-
ren aufwendiger Infrastrukturen, maxi-
male Synergien aufzubauen. Die iiber
hundertjahrige Tradition des Diakonie-
werkes Bethanien fiir Pflege und sozi-
ale Hilfe wird hier ausgebaut und soll
durch eine Zusammenlegung der zuvor
zersplitterten Verwaltung optimiert wer-
den. In dem zwolfgeschossigen Gebau-
de befinden sich eine Palliativstation,
eine KiTa, ein Arztekompetenzzentrum,
Schulungsraume und Dienstleistungs-
flachen sowie ein Designhotel mit Kon-
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ferenz-, Bar- und Restaurantfunktionen.
Die unterschiedlichen Nutzungen wer-
den mit einer komplexen und leistungs-
fahigen Kerninfrastruktur versorgt. Die
Kerne und Programme sind so angeord-

93 Mit der Wahl und Anordnung der Fens-
ter wollte Architekt Piet Eckert ein repeti-
tives Muster schaffen, das sich mit dem
Offnen der Fenster jeweils organisch ver-
andert. Werden die raumhohen Fenster
geoffnet, 16st sich das starre Raster auf.»

net, dass das Gebaude sowohl als logis-
tische Einheit als auch in getrennten au-
tarken Bereichen funktionieren kann.
Das Erdgeschoss beinhaltet als So-
ckel alle offentlichen Programme, wel-
che durch hohe Personenbelegung
belastet sind und haustechnisch als
Grossverbraucher gelten (Konferenz,
Restaurant, Kiiche). Die Uiiberhohe Ein-
gangshalle ist zweiseitig orientiert und
erhalt als seitliche Erweiterung einen
Konferenzsaal und einen Bar-/Rezepti-
onbereich, der riickseitig durch die Kii-
che und das Restaurant erschlossen ist.
Im ersten Obergeschoss befindet sich
die KiTa, das Personalrestaurant und an

der Siidseite die Biiroflachen fiir das Di-
akoniewerk Bethanien. Die Palliativsta-
tion deckt das 7. und 8. Geschoss und
offeriert 18 Appartements pro Geschoss
mit unterschiedlicher Grosse und Aus-
richtung. Die Ge-
schosse 9 bis 11 be-
inhalten das Hotel,
welches je 30 Ap-
partements auf drei
Geschossen bietet
(davon 5 Suiten).
Das oberste Ge-
schoss verfiigt iiber
24 Hotelzimmer so-
wie alle notwendi-
gen Technikflachen. An der Westfassade
wurden drei Patios ausgebildet, die dem
Hotel und den anderen Nutzern zur Ver-
figung stehen.

REPETITIVE EINHEITEN. Die Gestaltung des
gesamten Hauses ist darauf ausgerichtet,
die vermeintlichen Gegensitze zusam-
menwachsen zu lassen. Formal wird dies
angestrebt iiber sich wiederholende Ein-
richtungselemente. Die Patientenzimmer
unterscheiden sich daherim Stil kaum von
den Hotelzimmern; modernste Innenar-
chitektur und Designmébel aus hochwer-
tigen Materialien sind omniprasent.
Inwendig wird das Gebaude iiber die
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500 identische air-lux Fenster wurden wie Bilderrahmen auf die Fassade aufgesetzt und prégen damit den Ausdruck des Geb&udes (Fotos: Daniel Ammann).



zentral angeordneten Kerne stabilisiert.
Mit Hilfe von vorfabrizierten Elementen
konnte die innere Tragschicht entlang
der Fassade in kurzer Zeit zusammen mit
den Kernen erstellt werden, was zu einem

ANZEIGE

Die aufgesetzten Fenster verlaufen raumhoch und iiberzeugen durch beste Werte in Sachen Schlagregen-, Wind- und Schalldichtigkeit.

optimalen Bauablauf fiihrte. Die dusse-
re Ortbeton-Fassade wurde im Nachgang
einhdutig aufgebaut.

Die 500 identischen Fenster wur-
den auf die Fassade aufgesetzt und pra-

gen damit den Ausdruck des Gebdudes
und dessen Funktionalitit ebenso wie
die Aussicht aus ihm heraus. Die Fassade
soll dabei helfen, einerseits einen verein-
heitlichenden Charakter zu verleihen und
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Durch die dussere Aufbringung der Fenster entstehen erkerahnliche Vorbauten, die innenliegenden
Raumen ein neuartiges Raumgefiihl geben und ausserdem auch seitliche Ausblicke ermdglichen.

andererseits den Facettenreichtum des
Gebdudes zu widerspiegeln. Die Sichtbe-
tonfassade als Ganzes orientiert sich an
den umliegenden, industriell und gewerb-
lich gepragten Bauten. Mit der Wahl und
Anordnung der Fenster wollte Architekt
Piet Eckert ein repetitives Muster schaf-
fen, das sich mit dem Offnen der Fenster
jeweils organisch verandert. Im geschlos-
senen Zustand bilden die Fenster ein star-
res Raster. Werden die raumhohen Fens-
ter gedffnet, 16st sich das starre Raster auf.

Bei mehreren geoffneten Fenstern be-
ginnt die Fassade zu leben, es setzt eine
organische Veranderung ein. Analog zur
Struktur im Grundriss werden sich die un-
terschiedlichen Nutzungen zeitlich durch
den Offnungsmechanismus abzeichnen
und somit ein vielfaltiges Fassadenspiel
hervorrufen. Durch die dussere Aufbrin-
gung der Fenster entstehen zudem erker-
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dhnliche Vorbauten, die innenliegenden
Biiros und Zimmern ein neuartiges Raum-
gefiihl geben und ausserdem auch seitli-
che Ausblicke ermoglichen.

99 Fir die 100-prozentige
Abdichtung zwischen
Rahmen und Fliigelelement
sorgt die patentierte auf-
blasbare Dichtung.»

NEUARTIGE «BILDERRAHMEN»-SCHIEBEFLU-
GEL. Die raumhohen Schiebefliigel brin-
gen viel Tageslicht ins Innere, ermdgli-
chen gleichzeitig einen herrlichen Blick
tiber Ziirich. Die Isolierung dieser Fens-
terfliigel schiitzt vor Temperatur- und Wit-
terungseinfliissen. Zusatzlich dichten die

Schiebefliigel bestens vor Aussenlarm ab
und ermoglichen im Inneren ein Gefiihl
von Ruhe und Geborgenheit.

Die Krapf AG lieferte dazu mit einer
architektonisch wie technisch individu-
ellen Ausfiihrung ein Novum, das spezi-
fisch fiir die Architekten und die Bauherr-
schaft entwickelt wurde: Die raumhohen
air-lux-Fenster sind wie Bilderrahmen auf
die Sichtbeton-Fassade aufgesetzt. Die
horizontal verschiebbaren Fenster fahren
ausserhalb des Gebdudes. Sie lassen sich
absolut lautlos und ohne sichtbare Lauf-
und Fiihrungsschienen bewegen. Die Rah-
menkonstruktion ist innenseitig mit einer
umlaufenden Leibung verkleidet und im
Bodenbereich begehbar. Ein integrales, in-
nen montiertes Gelander gewahrleistet die
Absturzsicherheit. Fiir die 100-prozentige
Abdichtung zwischen Rahmen und Fliigel-
element sorgt die patentierte, aufblasbare
Dichtung: Uber einen Taster wird hier auf
einfache Weise Luft im Rahmen erzeugt
und in die Dichtung gepumpt. Mithilfe der
Luft presst sich die Dichtung an das Schie-
berprofil, sodass der Spalt zwischen Schie-
befliigel und festem Rahmen ohne Unter-
bruch dicht und verschlossen ist. Zum
Offnen wird der Taster erneut betatigt, so-
dass die Luft entweicht und reibungsfrei-
es Bewegen der Schiebefliigel moglich
ist. Auf diese Weise bieten die geschlosse-
nen Fenster sowohl beste Werte in Sachen
Schlagregen- und Winddichtigkeit (Klas-
se E1500/ Klasse C4/B4) und iberzeugen
auch im Bereich Schalldichtigkeit (43dB)
mit aussergewohnlichen Werten.

Mit seinen 500 auf die Sichtbetonfas-
sade aufgesetzten air-lux-Schiebefens-
tern zeigt der neue Hauptsitz der Diako-
nie Bethanien eine eigene Formensprache
und positioniert sich als iber 40 m hohes
Hochhaus selbstbewusst inmitten anony-
mer Gewerbe- und Biirobauten. ®
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